
 
   

 
B301 

    http://www.mercurycom.com.cn 

7108501039 



 
水星 MW54U 

54M无线USB网卡  

 

Rev: 6.0.0

用 户 手 册  



 

 © 2009  

声明 

Copyright © 2009  
 

 

 

 

 

重要提示  
0http://www.mercurycom.com.cn 

400-8810-500 
E-mail fae@mercurycom.com.cn 

http://www.mercurycom.com.cn/�


 

 

物 品 清 单  

 

 MW54U 54M USB  

  

  

 USB  

  

  

  

如果发现配件有损坏或者短缺的情况，请及时和当地的经销商

联系。 

约 定  
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第一章  产品概述  
MW54U 54M USB

 

54Mbps WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2
WEP

 

 

1.1  

 IEEE 802.11g, IEEE 802.11b  

 54Mbps
 

 WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2
WEP  

 USB 2.0  

 (Ad hoc)
(Infrastructure)  

 Infrastructure AP Access 
Point  
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 Windows 2000 Windows XP Windows XP64
Windows Vista X86  

1.2  

MW54U 54M USB
 

1.3  

  

  

  

 
 

 
 

第二章  快速安装指南  

2.1  

MW54U USB  

1. USB  

2. USB USB  

2.2 XP  

MW54U
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1. 
Setup.exe

 

 

2.  

 

3. 
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4. 

 

 

5. 
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6. 
 

 

7.  
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在该安装过程中，会弹出“没有找到数字签名”的提示框，在

Windows XP系统下，您会看到如图所示的提示信息，选择仍

然继续即可完成安装。 
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8. 
 

 

9. 
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2.3 Vista  

 

  

Vista 2.2 XP
Setup.exe Vista

 

1. 
 

 

2. USB 2.0WLAN
 



 

9 

 

3. 
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Vista X86是针对32位Vista系统，请您根据当前的操作系统选

择正确的驱动程序软件。 

4. Windows ”
“ ”

“ ”  

 

2.4  

2.4.1  

MW54U 54M USB

 Vista
Wireless 54M USB Adapter

MW54U  
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2.4.2  

 

  

当卸载驱动程序时，如果系统要求您重新启动计算机，请务必

重启以使新的设置生效。 

第三章  配置客户端应用程序  
MW54U WCU

 

RSSI
 

  

 RSSI 5dB  

 RSSI 5dB
10dB  

 RSSI 10dB
20dB  

 RSSI 20dB  
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WCU
Wireless

 

 

3.1  

MW54U 54M USB

 

 

AP  

3.2  
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3.2.1  

 

WirelessNetwork  

 

SSID SSID AP
ESSID AP

SSID
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1) 
 

2) AP SSID
 

 

 

 

 

1) AP  

2) WPA/WPA2 802.1x
WPA/WPA2 EAP 802.1x EAP

AP
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3) 
 

  

网卡采用的安全模式、加密算法、密钥设置必须与AP一样，下

面假设AP采用的是WPA/WPA2-PSK密钥模式，密钥长度是64
位，密钥格式是十六进制（10位数字），密钥是8966001724，
则网卡密钥应按下图配置。 

 

4)  

  

不同安全模式下，配置界面不同。密钥的长度受密钥的形式和

大小的限制，为了方便设置，系统将限制密钥的输入长度，超

过指定长度后的输入字符将无效，也不会在界面上显示。 

 

WPA/WPA2-PSK
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1) 
 

2) Ad Hoc AP

Ad Hoc  

3)  

4) AP AP
AP 4 AP  
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3.2.2  

 

WirelessNetwork  

 

3.2.3  
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3.2.4  

 

 

3.2.5   

 

 



 

19 

SSID SSID

 

3.2.6 配置  
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1) 在自动选择的配置文件栏中，越靠前的文件优先级越高，

最先被系统使用。 
2) 当选择采用自动配置文件管理功能时，在配置文件管理主

界面中要选中自动选择配置文件，否则该功能将不能启用。 

3.3  

MW54U 54M USB WCU
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3.3.1  

 

  

 MAC MAC  

  

  

  

  

3.3.2  
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附录  规格参数  

  
 USB 2.0  

 IEEE 802.11g IEEE 802.11b 

 
Windows 2000 Windows XP Windows XP64

Windows Vista X86 

 54Mbps 

 11b CCK,DQPSK,DBPSK 
11g OFDM 
CSMA/CA ACK  

 20dBm( )  

 
WEP  
WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2

 

 2.4 ~ 2.4835GHz 

 
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS

) 

    

 0 ~40  (32℉~104℉) 

 -40 ~70  (-40℉~158℉) 

 10% ~ 95% RH  



 

 

备忘录： 
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