


安装位置选择

热水器外形及安装尺寸
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安装使用说明

1.在雷击易发地区，热水器安装位置应选在建筑物

  避雷防护范围之内。

2.热水器安装朝向的范围为：正南偏东10度正南偏

  西15度。

3.热水器安装地点前方应没有遮挡物体。若有遮挡

  物高为H，则热水器与遮挡物距离应大于L，

 （其中H：遮挡物高度；  ：当地纬度）

注意：热水器的安装工作必须由专业人员承担。

全国主要城市纬度

齐齐哈尔  长春    北京    太原    济南    郑州    上海   长沙   昆明    广州    海口
 

 47 19’ 43 52’ 39 54’ 37 52’ 36 38’ 34 48’ 31 14’ 28 11’ 25     23 08’ 20 02’     
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

支架安装
支架组装示意图及装箱清单见支架包装箱内附页。

  支架固定

1、推荐将热水器地脚固定于带有预埋铁的地脚基础上，或制作水泥砖，在水泥砖上打膨胀螺栓，把热水器的地脚固定

   在膨胀螺栓上。
2、通过硬质防水垫片调节支架高度，确保水箱水平，且各地脚受力均匀。

水箱安装

1、将水箱从包装箱中取出，取下固定在水箱两端螺栓上的螺母。

2、将水箱下部螺栓插入支架桶托上的长孔中，垫垫片、上螺母

  （垫片在说明书包装袋中）。

   

真空管安装

室外管路水箱接口示意

1、真空管安装前，应尽量避免阳光照射，否则安装时可能造成烫伤。

2、将挡风圈套入真空管中（图A）；

3、插管时边均匀用力边旋转真空管，使其旋转着进入密封圈，合力方向应与真空管轴线的方向一致。

   4、将尾座放入支架尾架中（图B），再将真空管固定到尾座上（图C）。

5、真空管插入密封圈内的深度约1cm左右,将挡风圈推至水箱孔处封堵（图D）。

6、安装真空管时，应首先在热水器水箱两端各安装一支，以使热水器水箱与支架整体定位。
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产品特点

技术参数

装箱单

产品特点、装箱单、技术参数

1.SUS304不锈钢水箱内胆
水箱内胆采用SUS304不锈钢材料，食品级材质，抗腐蚀性强，经久耐用。
2.高效节能保温隔热层
采用太阳热水器专用聚氨酯整体发泡，保温性能好，最大程度减少热损耗。
3.镀铝锌水箱外壳
镀铝锌板具有超强的耐腐性、抗氧化性，优异的耐候性，是户外保护材料的首选。
4.塔式支架
碳钢板材成型后喷塑支架，具有结构稳定，造型美观、耐腐蚀等优点。
5.3C活水处理器
多功能远红外陶瓷产生远红外线激活水的活性，有效阻止水垢生成，打散水分子团，深入毛孔，清洁肌肤；特有高纯银
涂层，高效杀菌，提供洁净健康的洗浴用水。

安装使用说明（续）

(该系列太阳热水器执行标准：G B / T  1 9 1 4 1 - 2 0 0 3 )
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型  号
外形尺寸(单位：mm) 安装尺寸(单位：mm)
A

1137

1297
1537
1777

C D B

1720 1460

QBJ1-130BDT

QBJ1-150BDT

QBJ1-175BDT

QBJ1-200BDT

QBJ1-230BDT

QBJ1-270BDT

注：以上尺寸偏差为：±10%
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QBJ1-130BDT QBJ1-150BDT QBJ1-175BDT QBJ1-200BDT型号

注：以上尺寸采光面积偏差  3%，容积偏差+ 以内，其他尺寸允许误差范围为  。+10%5%- -≤

QBJ1-230BDT QBJ1-270BDT

电辅助加热

水位传感器

电辅助加热功率：1500 W

适用水位高度360mm的水位传感器

真空管规格

支架形式

真空管数量

采光面积

可用水量

总容水量

φ58mm×1800mm   全玻璃真空太阳集热管

平置式45度

14支 16支 19支 22支
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25支 30 支
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免焊管头安装
1、管件与水管连接为非焊接方法。
2、安装需要用扳手固定住水箱管头，不得旋转水箱管头，不得
   沿管件轴向用力，以免造成密封圈损坏。
3、溢流管安装时先用扳手固定住水箱溢流管头，拧下塑料帽再
   用内牙直接连接。

室内管路及布线示意图

太阳热水器与其他热水器并存时供水管路接法

产品使用方法
1.用水前K1阀门为常开状态，K2、K3阀门均应为关闭状态；

2.设定控制器为自动上水状态，上水至所需的水位后，电磁阀关

闭，上水结束；

3.用水时，打开阀门K2，由喷头出水，如水温过高，则打开阀门

K3调节水温；

4.用水后，关闭K2、K3阀门。
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接伴热带电线水位传感器

电加热

控制器
RVV2X0.75

RVV3X1.0+4X0.12

预埋线槽
RVV2X0.2

自来水
K1

K2

K3热水

注意：水箱电加热口也可作为排污口。

开箱时，请按照热水器产品装箱单清单。（家电下乡产品附有家电下乡产品标识卡一张）




