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首先非常感谢您选用“英联斯特”公司产品，此说明书的所有资讯和指导方针是在遵守

适用的规章，其为当前工程发展状态与我们长期以来的知识和经验下所编辑而成。  

如有特别的结构、附加指定的选项或由于新技术变更，实际供应的范围可能会偏离这里

所说的描述和说明。 如您有任何疑问请联络制造商。 

为使本产品的性能充分发挥，减少不必要的损失和伤害，开启装置上的任何运作前请先

仔细阅读操作指南，特别是在启动装置前! 

制造商对于不遵守操作指南所造成的损害或过失不承担任何责任。  

本说明书应直接贮藏在装置上，以便操作装置者能方便取阅。在改进性能特性和进一步

发展的范围内，我们有权保留对产品的技术性变更。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   警告 

 任何改装、以及不正确的安装，调整、维修或维护都可能导致财产损失或人员伤亡，如

需调整或维修应与供应商联络，并由经过训练的专业人员进行。 

 为了您的安全，请不要在本产品附近存放或使用易燃易爆气体、液体或物品。 

 此设备不应由生理、知觉、或心理机能有障碍或缺乏经验或知识的人(包含儿童)使用， 

除非有人监督负责他们的安全或给予指导说明如何操作装置。  

 请监督孩童确保他们不玩设备。  

 请小心储藏操作指南。如装置交由第三者使用，请一并将操作指南交付使用。 所有使

用装置者必须坚持遵守操作指南资讯以及安全指导方针。 

 使用场所附近不能存放或使用易燃易爆气体、液体或物品。 

 如器具定位于紧靠墙壁、隔板、厨房设备、装饰板等位置，建议这些设备和设施用不可

燃材料制作，否则应以适当的不可燃绝热材料加以覆盖，并且密切注意防火规章。 

 本机外壳，必须接地，确保安全，多谢合作！ 
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一、 产品功能简介 

      （J）ZH-TU 电半坑扒炉连焗炉是本公司研制开发，同时吸收国内外同类产品的

优点设计而成。具有款式新颖、结构合理、操作方便、全不锈钢制作、坚固耐用、

易于维护之优点。恒温控制，扒炉与电焗炉温度可根据食品的要求在一定范围内任

意调节，是宾馆、超市、酒楼、西餐厅、快餐店及食品行业使用的理想设备。 

 

 

 

 

 

 

 

二、 结构示意图及工作原理 

2.1   结构示意图： 
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2.2   结构性能特点 
 
1. 扒板表面平滑处理，易于清理，干净卫生。 

2. 单、双加热区扒板，独立温控可调，任意恒温控制，节约能源。 

3. 根据处理需要及食品状况，可设置所需的扒烤温度。 

4. 采用不锈钢材料制造，可抽出的不锈钢接油盆。 

5. 电焗炉上、下火分别有独立温控可调，方便设置炉膛温度。 

6. 升温速度快，操作方便，维护简易。 

 

 

2.3   电器原理图: 
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三、 产品基本参数 

 

型号 规格（mm） 扒板尺寸（mm） 功率（kW） 电压（V）

ZH-TU 800×900×850+60 725×610×20 16.8 380 

JZH-TU 700×700×850+60 625×496×20 13.8 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、 注意事项 

4.1  运输与保管 
 

在运输过程中，本炉具应小心轻放，不得倒置，以防止对产品外壳和内部损坏。已包装

好的炉具不应长期露天存放，应放在通风良好、无腐蚀性气体的仓库内。需要临时存放时，

应采取防雨措施。 

 

 

 

 

 

4.2  安装注意事项 
 
1. 供电电压必须与本设备的使用电压相符合。 

2. 本炉具应放在平稳的地方，左右侧离开不燃物 10cm 以上，背面应离不燃物（如砖墙、

窗等）20cm 以上。 

3. 本设备连接的固定布线必须按布线规则配有这样的全极断开开关，并且开关每一极上应

有至少 3mm 触点开距。并建议安装接地漏电保护开关。开关前面不许堆放杂物，方便操

作。 

4. 炉体后面设有接地螺栓，应用不小于 1.5mm²铜芯导线与符合安全规定的地线可靠连接。 

5. 安装后，应检查各接线有无松动，电压是否正常，安全接地是否连接可靠。 

6. 本设备温度调节范围在 50-300℃之间，建议正常使用温度为 180-250℃。 

7. 安装位置附近不可存放易燃易爆物品，环境温度低于 45℃，相对湿度在 85％以下。 

8. 本炉具的安装应请专业技术人员进行操作。 
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4.3  特别注意事项 
 
1. 不适合家庭使用。 

2. 本产品是商业用机器，需由受过训练的厨师或有经验的人士操作。 

3. 使用时不可以摇动，亦不可以倾斜。 

4. 不可以拆卸，不可以改装。 

5. 产品的拆卸和改装会导致严重事故发生。 

6. 不要打开机器外壳。 

7. 产品内含有高压电路，拆卸外壳有可能发生触电事故。 

8. 清洁前，要拔掉插头，切断电源。 

9. 清洁时，不要用水柱冲洗炉具或把电器箱浸入水中。 

10. 水会导电，产品会因浸水漏电而引起触电事故发生。 

11. 不要拍打产品或在产品上放置重物。 

12. 不正常的操作会引起设备损坏及危险。 

13. 高温会引起烫伤。 

14. 在工作过程中以及前后，由于高温关系不要用手直接接触箱，尤其是高温扒板区域。 

15. 禁止使用产品标示电压以外的电源。 

16. 禁止使用不符合安全规定的漏电开关。 

17. 雷区接近时，尽早断开电闸停止使用。 

18. 可以避免因雷击产生的电器损坏。 

19. 工作完成后，要关闭电闸。 

20. 电器安装和检修必须由合格的专业技术人员进行。 

21. 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、 使用说明 

1. 使用前，必须检查电源安装是否正常，保证供电电压与炉具使用电压相符合。 

2. 温控器设置在炉体前板面，可单独使用，亦可同时使用。 

3. 插上插头，接通电源。  

4. 顺时针方向旋转温控器，根据要求设定所需的温度，此时黄色指示灯亮，表示电热管已

通电加热，扒板开始升温；当温度达到设定值时，温控器能够自动切断电源，同时黄色

指示灯熄，表示电热管暂停工作，炉板正在恒温；当温度略有下降后，温控器能够自动

接通电源，电热管又恢复加热，如此反复循环。 

5. 用户可根据食品各类的不同而调节温度，扒板、焗炉分别控制。 

6. 使用时手要干燥，插头及开关等均应保持干燥接触。 

7. 工作完毕，应将温控器旋钮逆时针调到关的位置，然后关闭电源开关，切断电源。 
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六、 日常检查 

必须经常进行日常检查。 

经常检查产品，可以防止严重事故发生。 

感觉到电路、机器故障时，要停止使用。 

每天使用前后都要留意检查机器状态。 

使用前    机器是否倾斜？ 

          控制面板有没有破损？ 

          电源线有没有老化、裂痕或破损？ 

使用中    是否有异味、臭味、有没有振动声响？ 

          是否温度失控或有漏电现象？ 

          功率是否正常？ 

 

 

 

 

七、 清洁与保养 

1． 在清洁之前，应先切断电源，防止意外事故的发生。 

2． 每天工作完毕后，可用不含腐蚀性清洁剂的湿毛巾擦洗炉体表面和电源线。严禁用水柱

直接冲洗电器箱，以防止水分渗入，破坏电气性能，造成用电的安全事故。 

3． 任何时候如不使用，应将温控器及电源开关关闭。 

4． 长期不用时，应把炉具清洁干净，并放置在通风良好，无腐蚀性气体的仓库内。 

 

 

 

 

八、 故障分析与排除 

 
故障现象 原因 排除方法 

接通电源，加热指示灯亮，但

不加热 

1、 温控器损坏 

2、 发热线至少有一条烧断

1、 更换温控器 

2、 更换烧坏的发热线 

接通电源，旋动温控器，加热

指示灯亮，温度上升不能控制 
1、温控器失灵 1、更换温控器 

接通电源，加热正常，但指示

灯不亮 
1、指示灯损坏 1、更换指示灯 

指示灯不亮也不加热 
1、 供电不正常，没有接通

电源 

1、 检查电源及连接线，使供

电正常 

 

上述故障项目只作参考，如有故障发生，应立即停止使用，并尽快通知专业

技术人员检查及维修！ 
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地    址：中国广东省广州市花都区花山镇华侨科技工业园 

邮    编：510880     

公司电话：（86）20 86949182   86949183   86948023   86948033 

传    真：（86）20 86949123 

维修服务热线：（86）20 86848189   

全国免费报修电话：400 830 1580 

电子邮件：newyuehai@newyuehai.com 

网    址：www.actista.com.cn 


