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製作:

1. 先用MPTOOL燒錄一個device, 當作樣本, 並把需要加入的資料夾或檔案複製到Disk中.

2. 執行 MakeImage.exe. (MP 1.10.17 後加入此AP)

3. 確認電腦上只插入一個要製作Image的device後,按下 “OK”.

4. 選擇Image file的檔案名稱,按下 ”儲存”.

5. 等待Image File Complete的MessageBox => 製作完成.

[image: image1.jpg]



使用;

1. Image File必須放在MPTOOL的資料夾下,並更改UsbDisk.ini中的檔名.

[Firmware]

ImageFile=Image.bin
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HinSpareBlock=10 ]
HaxSpareBLock=50

CurSpareBlock=24

Threshold=10

[Firnuare]
NewISP=IlP_30504_070730_A7 .BIN
01d1SP=HP_20504_070417_A7 BIN
ISP=H7101_070928.BIN
Lwiare=fi7 T8 Tano, FU_16986 .cab
ImageFile=image.bin}}

QeScraptaratasertytor .des

CDROM=ALi.iso
PHFilePath=D:\PHP_AP\MP&ISP_tool\Release_version\M5661\H5661_HPTooLU11839\Bin
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2. 只要指定的Image File存在,之後每個device在燒錄完之後,都會把Image File中的資料寫入磁碟中.

3. 每個device都會和樣本機有一樣的檔案格式, 包括容量,FAT,檔案….

4. 所以每個model必須有自己的Image File.

